Nadja Maleh - Zuckergoscherl
TECHNICAL RIDER UND STAGE PLAN

Biihne

Wir benétigen eine ebene, stabile, in sich fixierte Biihne mit den Mindestmafien vom 4m x 3m x
40cm. Die Biihne hat weiterhin einen Abhang (vorzugsweise schwarz) sowie eine stabile, fixierte
Treppe aufzuweisen. Wir bendtigen einen kleinen, unauffalligen Tisch (vorzugsweise 60x60)
oder einen Stehtisch fiir einfache Requisiten. Die Riickseite der Biihne ist bitte schwarz zu
halten, da es sonst zu Problemen mit unserem Lichtkonzept kommen kann. Weiters sollte die
Biihne frei von etwaigen Requisiten oder Biihnenbildern sein, welche eventuell am selben oder
am Folgetag zum Einsatz kommen kénnten.

Ton

Der Veranstalter stellt eine dem Raum entsprechend dimensionierte namhafte (D&B, L-
Acoustics, Mayer Sound, dB Technologies, ect.) zur Verfiigung. Die Tonanlage sollte ein
gleichmafliges Klangerlebnis liber den gesamten Raum bieten und am Front of House (FoH)
einen SPL von 110dB erreichen kdnnen. Wir benétigen weiters 2 Monitor-Lautsprecher auf der
Biihne, welche vorzugsweise liber einen Ausspielweg angesteuert werden. Alle Controller,
Limiter, Summen-EQs oder dhnliches miissen zu jeder Zeit fiir unser Team einsichtig und
zuganglich sein. Wir bitten bei Eintreffen unseren Techniker auf etwaige hinzuweisen.

Der Veranstalter stellt ein Digitalmischpult! eines namhaften Herstellers (Allen & Heath,
SoundCraft?, Yamaha, ect.) zur Verfiigung. Sollte dies nicht zur Verfligung stehen, bitte im
Vorfeld unbedingt mit unserem Techniker absprechen! Wir reisen mit unseren eigenen Funk-
Systemen an. Fiir unseren Handsender benoétigen wir bitte ein stabiles Tellerstativ, ohne Galgen.

Licht

Um unsere Show bestmoglich unterstiitzen zu kénnen, bendtigen wir einiges an Licht auf der
Biihne. Uns ist eine gleichméafiige Ausleuchtung der Biihne unter Zuhilfenahme von Gassen-
sowie Spitzenlicht besonders wichtig. Bitte hier darauf zu achten, dass es sich entweder um
bewahrtes Gliithlicht oder hochwertige LEDs handelt, die auch wirklich fiir diesen Gebrauch
gedacht sind! Am Ende angefiihrt finden Sie ein Beispiel, wie eine gute Grundausstattung flr
unsere Show aussieht.

Weiters bendtigen wir - je nach Bithnengrofde - eine gewisse Anzahl von LED-Scheinwerfern an
der Bithnenriickseite, welche einzeln angesteuert werden konnen und vorzugsweise mindestens
einen klassischen 5-Kanal-Modus (Rot, Griin, Blau, Weiss, Amber) aufweisen. Sollte es noch
etwaiges Effekt-Licht geben, binden wir dieses sehr gerne in unsere Show ein.

Als Erganzung zum Frontlicht wiirden wir uns liber 1-2 Profiler freuen.

Der Veranstalter hat ein theatertaugliches, namhaftes Lichtpult zur Verfiigung zu stellen. Wir
miissen einige Szenen sowie diverses Effektlicht programmieren. Sollte das Mischpult nicht in
der Lage sein, Cue-Stacks zu programmieren, benotigen wir mindestens 20 Sub-Fader.

Personal

Der Veranstalter stellt ab Eintreffen einen mit der Ton- & Lichtanlage versierten Techniker zur
Verfiigung, der bei der Inbetriebnahme sowie allen technischen Vorbereitungen fiir die Show
aktiv unterstiitzt. Dieser Techniker hat bitte vor und wahrend der Show stets anwesend zu sein.

! bitte keine Tablett-Lésungen
? bei der SI- oder Ul-Serie bitte unbedingt Riicksprache halten.



Sonstiges

Die Ton- und Lichtregie muss von einer Person bedient werden, somit ist es zwingend
notwendig, dass Ton- und Lichtpult unmittelbar nebeneinander sind. Diese miissen im selben
Raum stehen, wie die Biihne - vorzugsweise auf derselben Ebene, nicht unter einem Balkon
oder Ahnlichem. Es ist fiir das Stiick zwingend erforderlich, dass vom FoH jederzeit direkter
Sichtkontakt zur Biihne besteht! Der Auffiihrungssaal muss komplett abgedunkelt sein.

Das Saallicht sollte vom Regieplatz angesteuert werden konnen.

Wir benétigen bitte einen grofden Tisch in der Nahe des Saaleinlasses/Foyer fiir unser
Merchandising. Bitte nicht an einer zugigen Stelle und gut ausgeleuchtet und einsehbar - am
besten wo jeder Gast vorbei gehen muss wahrend der Pause sowie vor und nach der Show.

Wir bitten um eine helle, gemiitliche Garderobe, welche vorzugswiese einen direkten Aufgang

zur Biihne bietet. Diese wird zur Vorbereitung (umziehen, schminken, ect.) benétigt und sollte
somit vom Publikum abgeschottet sein. Bei kilteren Temperaturen sollte diese auch beheizbar
sein!

Der Veranstalter stellt bei Eintreffen einen Parkplatz beim - oder zumindest in Gehreichweite
zum - Veranstaltungsort. Sollte dieser Gebiihrenpflichtig sein, iibernimmt der Veranstalter die
Parkgebtihren.

Fiir technische Riickfragen bitten wir Sie sich an unseren Tour-Techniker zu wenden.
Kontakt Techniker Maleh: Florian Burscha: +43 650 3851784 / office@flowbu.at

@ Fresnell
2 @ g @ g 2 @ g Profiler

6 Spitze

Q LED Par

Tisch
@ O3
Biihne g

7 8 1207 @ % Q

(O




